
 
Izjava o svojstvima br. 010/23 

Naziv proizvoda: Austrotherm Perimetrijska ploča 

Tip proizvoda, šarža ili serijski broj: Vidi otisak na proizvodu 

Namjeravana upotreba proizvoda: Toplotno-izolacioni proizvod za zgrade 

Naziv i adresa proizvođača: Austrotherm BH d.o.o., BIH – 76230 Šamac, Njegoševa bb 

Sistem vrednovanja i ispitivanja postojanosti 
karakteristika proizvoda: 

Sistem 3 

Ovlaštena ispitna laboratorija: Institut GIT d.o.o. Tuzla; IGH d.d. (NB 2477);  

Deklarisana svojstva:  

 

Osnovne karakteristike Deklarisane vrijednosti 
Harm. Tehn. 
specifikacija 

Toplotna provodljivost λd                                                 0,034 W/mK 

BAS EN 
13163:2016 

Toplotni otpor Rd                                                 vidi tabelu ispod 

Reakcija na požar Euroklasa E 

Dužina L2                                                  ± 2 mm 

Širina W2                                                ± 2 mm 

Debljina T1                                                  ± 1 mm 

Pravokutnost S1                                                  ± 1 mm 

Ravnost P5                                                  ± 5 mm 

Pritisna čvrstoća pri 10%-tnoj deformaciji CS(10)150                                    ≥ 150 kPa 

Savojna čvrstoća BS250                                           ≥ 250 kPa 

Dimenzionalna stabilnost u normalnim 
laboratorijskim uslovima 

DS(N)2                                          ± 0,2 % 

Dimenzionalna stabilnost u uslovima određenih 
temperatura i vlažnosti 

DS(70,-)1                                      1 % 

 

EPS-BAS EN 13163-L2-W2-T1-S1-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)150-BS250 

1. Svojstva proizvoda navedena u tačkama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanim svojstvima iz tačke 7. Za izradu ove 

izjave o svojstvima je odgovoran isključivo proizvođač naveden u tački 4. 

Potpisao za i u ime proizvođača:                                                                                                        

                                                                                                                                                                Drago Rimac 

                                                                                                                                                       Direktor Austrotherm BH 

Šamac, 05/2023.                                                                                                                            

Tabela sa vrijednostima otpora prolaza topline u skladu sa BAS EN 13163:2016 

 

 

dN 
mm 

RD 
m2K/W 

20 0,55 

30 0,85 

40 1,15 

50 1,45 

60 1,75 

dN 
mm 

RD 
m2K/W 

70 2,05 

80 2,35 

90 2,65 

100 2,90 

110 3,20 

dN 
mm 

RD 
m2K/W 

120 3,50 

130 3,80 

140 4,10 

150 4,40 


