AUSTROTHERM

termoizolacija M.

Austrotherm EPS® A 150

Opis:

Podrocje uporabe:-

Velikost plosé:
Tip izdelka:
Kodna oznacba:

Toplotna prevodnost,
Ap:

Tlaéna trdnost pri 10%
stisljivosti:

Odziv na ogenj (EN
13501 - 1):
SkiadiS¢enje:
Manipulacija:

Vgradnja:

Temperaturno obmodje:

Emisija Skodljivih snovi:

Zaséita pri delu:
Pozarna zaScita:
Ravnanje z odpadom:

Oznaéba izdelka:
Fotografija:

AUSTROTHERM EH d.o.0.

Termoizolacijske ploSce iz ekspandiranega polistirena za izolacijo v gradbenistvu -
Austrotherm EPS A 150

Ekspandirani polistiren namenjen za vgradnjo v “plavajota“ tla in na podrogjih z
obremenitvami z visokim pritiskom po navedenih podatkih (podi stanovanjskih
prostorov, altemativa XPS-u za prehodno in neprehodno ravno streho, pode v
industrijskih halah, v podih s talnim gretjem, parkiri8¢a za manj$a vozila...).

Plos&e z ravnimi robovi, format 1000 x 500 mm, debeline 10 — 500 mm

Ekspandirani polistiren (EPS) v skladu s standardom EN 13163:2012+A1:2015

EPS-EN 13163-L2-W1-T1-51-P5-DS(N)5-DS(70,-)1-CS(10)150-BS200-WL (T)2
< 0.035 W/(mK)
> 150 kPa

E

Do vgradnje izdelek skladisciti v zaprtem prostoru, razen, &e je zaS€iten s PE folijo.
lzdelek ni razvriGen kot rizien za transport. Pri transporiu paziti, da ne pride do
poskodbe na ploicah.

Vgradnja izklju&no na predelih brez kakrsnihkoli mehanskih obremenitev, med lesene
grede, mogocCe pa ga je uporabljati tudi na dilatacijski poziciji na objektu. Izdelek je
mogode lepiti s standardnim lepilom za stiropor, pri ¢emer ni Skodljivih u¢inkov.
Dolgotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C

Ne izpuica Skodljive snovi, Ee se pravilno uporablja. Kemijsko neaktiven.

Poskrbeti za dobro prezratevanje delovnega prostora, zaradi pojava prahu
priporotamo no$enje zas¢itne maske in zaséitnih ocal.

Priporo¢ena sredstva za ga$enja EPS-a so suha sredstva za gaSenje, lahka pena za
gasenje in vodna megla.

Postopek z odpadnim materialom v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanje z
odpadom. Izdelek je mogoge 100% reciklirati, spada pa v kategorijo nenevarnih.
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BIH - 77000 Bihag¢, Turija bb
Centrala: +387(0)37 318 401
Fax: +387(0)37 318 420

Prodaja: +387(0)37 318 413

Sparkasse Raiffeisen Bank

TR: 1990450054516959 TR: 1610350024890048

IBAN: BA 39 1990450054516959 IBAN: BA 39 1611350000455698
SWIFT; ABSBBA22 SWIFT: RZBABA2S

UniCredit Bank

TR: 3389002201338671

IBAN: BA 39 3389002201338671
SWIFT: UNCRBA22



